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Кондиционерные установки серии PC (KН)

Кондиционеры навесного типа серии PC (KН)

предназначены для установки на стену кабины крана 

для поддержания в них оптимального микроклимата 

во внутреннем объёме. Так же могут быть 

применены для поддержания микроклимата в 

контейнерах и шкафах для автоматики и 

электрокомпонентов.

 Кондиционерные установки разработаны и 

произведены с учётом реальных условий 

эксплуатации в производственных помещениях с 

критическим уровнем запылённости (производство 

бумажной продукции, металлургические комбинаты, 

производство автомобильных шин и пр.). 

 Конструкция установок и применение надёжных 

компонентов, обеспечивают долгосрочную службу, 

лёгкость монтажа и удобство сервисного 

обслуживания оборудования.



Кондиционерные установки серии PC (KН)

Технические параметры кондиционеров PC-(KН) 1 типоразмер

Модель PC-2500KН PC-3500KН PC-5000KН

Артикул PC.25.00KН PC.35.00KН PC.50.00KН

Температурный диапазон,  С +20 … +35 +20 … +35 +20 … +35

Темп. окр. Среды, С +10 … +60 +10 … +60 +10 … +60

Холодопроизводительность и нагрев, кВт

L25L35 2,5 3,5 5

L25L55 2,1 2,8 4,2

Хладагент R134a / R404a / R410a R134a / R404a / R410a R134a / R404a / R410a 

Параметры электросети

Напряжение, В 220 / 400 220 / 400 220 / 400

Частота, Гц 50 50 50

Кол-во фаз 1 / 3 1 / 3 1 / 3

Параметры воздушного потока

Двигатель вентилятора мощ./кол-во 101W/1 шт. 151W/1 шт. 151W/1 шт.

Воздушный поток внутренний м3/ч 947 1470 1470

Двигатель вентилятора мощ/кол-во 101W/1 шт. 151W/1 шт. 151W/1 шт.

Воздушный поток наружный м3/ч 947 1470 1470

Габаритные и весовые параметры 

Ширина, мм 489 489 489

Глубина, мм 483 483 483

Высота А, мм 1132 1132 1132

Вес (расчётные данные), кг 45 48 52

Материалы 

Корпус 
Листовая оцинк. сталь с 

порошковым покрытием

Листовая оцинк. сталь с 

порошковым покрытием

Листовая оцинк. сталь с 

порошковым покрытием

Конденсатор 

Ламелевый 

(Алюминий/Медь) 

Ламелевый 

(Алюминий/Медь) 

Ламелевый 

(Алюминий/Медь) 

Испаритель 

Ламелевый 

(Алюминий/Медь) 

Ламелевый 

(Алюминий/Медь) 

Ламелевый 

(Алюминий/Медь) 



Кондиционерные установки серии PC (KН)

Технические параметры кондиционеров PC-(KН) 2 типоразмер

Модель PC-6000KН PC-7000KН

Артикул PC.60.00KН PC.70.00KН

Температурный диапазон,  С +20 … +35 +20 … +35

Темп. окр. Среды, С +10 … +60 +10 … +60

Холодопроизводительность и нагрев, кВт

L25L35 6 7

L25L55 5,1 5,8

Хладагент R134a / R404a / R410a R134a / R404a / R410a 

Параметры электросети

Напряжение, В 400 400

Частота, Гц 50 50

Кол-во фаз 3 3

Параметры воздушного потока

Двигатель вентилятора мощ./кол-во 151W/1 шт. 151W/1 шт.

Воздушный поток внутренний м3/ч 1800 1800

Двигатель вентилятора мощ/кол-во 151W/1 шт. 151W/1 шт.

Воздушный поток наружный м3/ч 1800 1800

Габаритные и весовые параметры 

Ширина, мм 489 489

Глубина, мм 483 483

Высота А, мм 1500 1500

Вес (расчётные данные), кг 66 70

Материалы 

Корпус Листовая оцинк. сталь с 

порошковым покрытием

Листовая оцинк. сталь с 

порошковым покрытием

Конденсатор Ламелевый (Al/Cu) Ламелевый (Al/Cu) 

Испаритель Ламелевый (Al/Cu) Ламелевый (Al/Cu) 



Кондиционерные установки серии PC (KН)



Кондиционерные установки серии PC (KН)

Основные этапы монтажа кондиционера 

навесного типа  PC (KН)

• Для монтажа кондиционера кабины необходимо сделать в 

боковой панели техническое отверстие 400 х 518 мм и 

дополнительно 8 крепёжных отверстия 9 мм по периметру 

для фиксации оборудования к кабине (шаблон для отверстий 

в комплекте).

• Установить и зафиксировать кондиционер на боковую стенку.

• При необходимости удлинить дренажную трубку и завести её 

в ёмкость  для сбора конденсата.

• Подключить питание кондиционера к автомату 

электропитания 220 В или 380 В в зависимости от типа.

• Запустить кондиционер и выставить необходимую 

температуру на контроллере.

• Для более эффективной работы кондиционера внутри кабины 

ко потолку необходимо обеспечить разводку воздуховодов с 

регулируемыми диффузорами. При необходимости комплект 

круглых воздуховодов с креплениями могут быть поставлены 

в комплекте.

• Через 3 минуты после пуска компрессора проверить 

исходящий поток холодного воздуха. При нормальной работе 

оборудования воздух на выходе должен быть прохладным.

• Установка завершена.



Кондиционерные установки серии PC (KН)

Технические  особенности и принцип 

действия кондиционеров оконного типа 

серии PC (KН)

• Блок испарителей забирает воздух из кабины напрямую и 

тут же возвращает его охлаждённым без потери КПД.

• Забор самого тёплого воздуха из объёма производится в 

верхней части кабины через перфорацию заборного 

отверстия, находящегося на задней стенке кабины и после 

охлаждения воздушный поток выбрасывается в кабины 

через диффузоры вентиляционного канала, 

непосредственно в зону работы оператора крана.

• Конструкция охладителя обеспечивает высокую 

эффективность охлаждения воздушного потока.

• Воздушный поток оптимальной мощности обеспечивает 

лучший в классе перепад температуры на входе и выходе 

из испарителя (ΔТ).

• Система сбора и удаления влаги исключает появления 

конденсата внутри объёма.

• Дополнительная опция нагрев. При необходимости в 

теплообменник кондиционера устанавливаются 

нагревательные элементы, которые обеспечивают 

поддержание заданной температуры внутреннего объёма 

при температуре окружающей среды до -20 С.



Кондиционерные установки серии PC (KН)

Выкрутить 4 винта и  демонтировать 
сервисную панель компрессорного блока

Выдвинуть защитные панели 
конденсаторов 

Выкрутить 8 винтов и  демонтировать 
сервисную панель блока испарителя

Выкрутить 14 винтов и  демонтировать сервисную панель 
блока вентилятора конденсатора



Кондиционерные установки серии PC (KН)

Обслуживание кондиционеров оконного типа серии PC (KН)
  При эксплуатации установки, пыль задерживается на наружной стороне теплообменников. 

Для чистки и обслуживания компрессорно-конденсаторного блока необходимо сделать следующие операции:

• Отключить электропитание кондиционера выключив автомат;

• Открутить 4 винта и снять защитный кожух;

• При загрязнении теплообменников удалить пыль кисточкой с жёстким ворсом и обдуть теплообменники 

слабым потоком сжатого воздуха;

• При необходимости снять защитные решётки и промыть их водой и, сдув остатки воды установить обратно;

• Установить кожух, закрепив его винтами, и включить электропитание кондиционера.

Для чистки внутреннего блока испарителя необходимо сделать следующие операции:

• Отключить электропитание кондиционера выключив автомат;

• Открутить 8 винтов и снять панель блока испарителя;

• При загрязнении теплообменников удалить пыль кисточкой с жёстким ворсом и обдуть теплообменник и лоток 

для стока воды слабым потоком сжатого воздуха;

• Закрыть и зафиксировать панель в обратном порядке, и включить электропитание установки.

Конструкция кондиционера позволяет получить доступ к любому из узлов кондиционера без его демонтажа и при 

необходимости заменить его или обслужить.



OOO  ACC холод

Обеспечим качественное и 
сбалансированное решение

климатических вопросов.
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