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Кондиционеры серии PC (KU) 
потолочного типа

Технические параметры кондиционеров PC-(KU)

Модель PC-7500(KU)

Артикул PC.75.00KU

Температурный диапазон,  С +20 … +35

Темп. окр. среды, С +10 … +55

Темп. окр. среды с системой 

кожухов и вент. каналом, С
+10 … +90

Холодопроизводительность / Нагрев, кВт

L25L35 8,2

L25L55 7,5

Хладагент R404a / R410a

Нагрев 3

Параметры электросети

Напряжение, В 400

Частота, Гц 50

Кол-во фаз 3 фазы

Параметры воздушного потока

Двигатель вентилятора мощ./кол-во 101W/1 шт.

Воздушный поток внутренний м3/ч 945

Двигатель вентилятора мощ/кол-во 165W/1 шт.

Воздушный поток наружный м3/ч 2950

Габаритные и весовые параметры 

Ширина, мм 860

Глубина, мм 870

Высота, мм 1005 (высота внешнего блока 795)

Вес (расчётные данные), кг 64

Материалы 

Корпус 
Листовая оцинк. сталь с порошковым 

покрытием

Конденсатор Ламелевый (Алюминий/Медь)

Испаритель Ламелевый (Алюминий/Медь)



Кондиционеры серии PC (KU) 
потолочного типа

Основные этапы монтажа кондиционера    

PC (KU)

• Для монтажа кондиционера на крышу кабины необходимо 

сделать  техническое отверстие 560х670 мм и дополнительно 8 

крепёжных отверстий 10 мм по периметру для фиксации 

оборудования к кабине (шаблон для отверстий в комплекте). 

При необходимости сделать усиление и закладные для более 

надёжного крепления установки к крыше.

• Установить и зафиксировать кондиционер на крыше кабины.

• При необходимости установить трубу для приточного воздуха в 

верхний раструб кожуха.

• Вывести дренажную трубку наружу кабины или в ёмкость  для 

сбора конденсата.

• Подключить питание кондиционера.

• Запустить кондиционер и выставить необходимую температуру 

на контроллере.

• Через 3 минуты после пуска компрессора проверить исходящий 

поток холодного воздуха.



Кондиционеры серии PC (KU) 
потолочного типа

Технические  особенности кондиционерных 

установок потолочного типа серии PC (KU)

• Блок испарителей находится в объёме кабины и поэтому нет 

потери КПД.

• Забор самого тёплого воздуха из объёма производится через 

заборное отверстие по центру охладителя и после охлаждения

направленным потоком движется вниз вдоль фронтальной и 

боковых стенок кабины.

• Конструкция охладителя обеспечивает высокую эффективность 

охлаждения воздушного потока. 

• Воздушный поток оптимальной мощности обеспечивает 

лучший в классе перепад температуры на входе и выходе из 

испарителя (ΔТ) и правильную циркуляцию холодного воздуха 

внутри объёма.

• Система сбора и удаления влаги исключает появления 

конденсата внутри объёма.

• Температурный датчик находится в охлаждаемом объёме и 

замеряет реальную температуру самого тёплого воздуха.

• При  необходимости в блок испарителя устанавливаются 

нагревательные элементы, что позволяет поддерживать 

заданную температуру внутри и в условиях холодной 

окружающей среды до -15 С.  



Кондиционеры серии PC (KU) 
потолочного типа

Обслуживание кондиционеров потолочного 

типа серии PC (KU)
  При эксплуатации установки, пыль задерживается на наружной 

стороне теплообменников. 

Для чистки и обслуживания компрессорно-конденсаторного блока 

необходимо сделать следующие операции:

• Отключить электропитание кондиционера выключив автомат;

• Открутить 4 винта и снять боковые кожуха;

• При загрязнении теплообменников удалить пыль кисточкой с 

жёстким ворсом и обдуть теплообменники слабым потоком 

сжатого воздуха;

• При необходимости снять панель моторного отсека и продуть 

охладитель изнутри;

• Установить кожуха в обратном порядке и включить 

электропитание установки.

Для чистки внутреннего блока испарителя необходимо сделать 

следующие операции:

• Отключить электропитание кондиционера выключив автомат;

• Открутить 4 винта и снять открыть панель внутреннего блока;

• При загрязнении теплообменников удалить пыль кисточкой с 

жёстким ворсом и обдуть теплообменники слабым потоком 

сжатого воздуха;

• Закрыть и зафиксировать панель в обратном порядке и включить 

электропитание установки.
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Обеспечим качественное и 
сбалансированное решение

климатических вопросов.
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